
 “特荷斯”牌 木材水份计 
“DELMHORST” Wood Moisture Tester 

美 国 制 造 
Made in USA 

 

香港科学仪器社有限公司 
Che Scientific Co. (Hong Kong) Ltd. 

浙江科通仪器有限公司(绍兴) 
Zhejiang Fortune Scientific Co. Ltd. (Shaoxing) 

浙江科通仪器有限公司(广州) 
Zhejiang Fortune Scientific Co. Ltd. (Guangzhou) 

上海香科仪器贸易有限公司 
Shanghai Xiang Ke Scientific Trading Co. Ltd

Tel:  (852) 2481 1323 Tel:  (86 575) 8812 0560 Tel:  (86 20) 8130 7388 Tel:  (86 21) 6248 6170 
Fax: (852) 2418 1302 Fax: (86 575) 8812 0561 Fax: (86 20) 8108 4925 Fax: (86 21) 6248 0647 

RDM3 数字式木材水份计 
RDM3W/CS－包括主机、外加机身探针、机盒 
RDM3/PKG－包括主机、26-ES 探棒、#496 探针、外加机身探针、机盒 
RDM3 PLUS－包括主机、26-ES 探棒、#496 探针、外加机身探针、PC/KIT 电脑软件、机盒 

PC/KIT 电脑软件 

 6~60%木材水份 
 内置 71 种木材湿度标准及-18~124℃温度补偿 
 内置探针 2497/A-100，5/16”插入 
 屏幕显示 1,400 个储存数据，可画图表，每个数据

都附有日期及时间 
 另购红外线数据传输至电脑及设定工作数据组别 
 0.1% 水份精确度 
 可于-20~70℃运作 
 自动熄电源功能 
 电源: 9V 干电池  RDM3 

 

J-2000 型数字式木材水份计 Wood Moisture Tester 
J-2000W/CS－包括主机、便携箱、和内置探针 
J-2000/PKG－包括主机、便携箱、内置探针、26-ES 探棒 

 测量范围: 6%~40%含水量 
 48 种木材设定 
 内建温度补偿以及校正测试 
 内置探针 2497/A-100, 5/16”插入 
 可将多达 100 个累积读数作平均值 
 电源: 9V 干电池 26-ES 探棒连 1 对 496 针 (长 38mm / 1.5 吋) 

 

 

BD-2100 型数字式木材水份计 Wood Moisture Tester 
BD-2100/PKG 型木材湿度计连内置探针及 21-E 探棒 
BD-2100/26/PKG 型木材湿度计连内置探针及 26-ES 探棒 

 
26-ES 探棒连 1 对 496 针 (长 38mm / 1.5 吋) 

 三种比率: 木材比率 － 6%~40%湿度范围, 用于

地面及建筑的材料，如木柱、梁、地板。 
参考比率 － 相对基本之读数, 由零至一百, 用于

非木材物料, 如三合土, 石膏及隔热材料。 
石膏比率 － 0.2%~50%湿度范围, 用于石膏板。 

 可将多达 100 个累积读数作平均值 
 预警装置提醒到达预定测量次数 
 内置探针 2497/A-100, 5/16”插入 
 外接多种电极作深层渗透测量 
 电源: 9V 干电池 21-E 探棒连 1 对 608 针 (长 100mm / 4 吋) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

BD-2100 

J-4 型指针式木材水份计 Wood Moisture Tester 
J-4W/CS－包括主机、便携箱、和内置探针 
J-4/PKG－包括主机、便携箱、内置探针、26-ES 探棒 
 指针显示 
 测量范围: 6%~30%含水量 
 内置探针 2497/A-100, 5/16”插入及校正测试 
 电源: 9V 干电池 26-ES 探棒连 1 对 496 针(长 38mm / 1.5 吋) 

 J-4 

PROSCAN / TECHSCAN 非破坏型木材水份计 Pinless Moisture Tester 

 PROSCAN(数显式)；TECHSCAN(指针式) 
 测量范围: 5%~30%含水量 
 对于非木质建筑材料使用 0 – 100%相对湿度测量 
 测量深度可达 3/4”(19mm) 
 电源: 9V 干电池 

 
TECHSCAN 

 
PROSCAN 

 

J-2000 
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RDM-3P 数字式纸张水份计 
RDM3PW/CS－包括主机、外加机身探针、机盒 
RDM3P/PKG－包括主机、外加机身探针、PC/KIT 电脑软件、机盒 

PC/KIT 电脑软件 

 三种比率：5.3~23% 普通纸张水份比率 
           8~40% 碎纸压块水份比率 
           0~100 相对水份参考数据 
 多功能接口可连接不同感应探头，测试纸叠、纸压块、纸板、

纸筒等 
 具备数据储存功能及自动熄电源功能 
 屏幕显示 1,400 个储存数据，可画图表 
 可另购红外线数据传输至电脑 
 电源: 9V 干电池  RDM-3P 

 

P-2000 型数字式纸张水份计连内置探针 Paper Moisture Tester 
P-2000W/CS－包括主机, 便携箱, 和内置探针 
P-2000/PKG－包括主机, 便携箱, 内置探针, 和 H-4/830-2 探棒 

 

 
2-E 分离式纸张湿度探棒 (另购) 

 三种比率用作检验不同纸质，水松、有褶的、大捆的零碎纸

张、零至一百的随意比率，用于其它物料之相对湿度 
 湿度范围: 4.3%~18%纸张、0%~100%任何物质、5%~40%

大捆的零碎纸张 
 可储存 100 个读数，并显示已储存读数之平均值及最高值 
 预警装置设有蜂鸣器，提醒到达预定测量次数或百分比 
 精密控制电路，提供更准确及稳定性能 
 内置校准测试 
 内置探针 2497/A-100，5/16”插入 
 尺寸: 190 x 76 x 45mm (7½ x 3 x 1¾10 吋) 
 电源: 9V 干电池 

H-4/830-2 探棒 (长 250 毫米/10 吋) 另有
18 吋(830-3)及 36 吋(830-4)探针供选购 

 

P-2000 

C-2000 型数字式棉絮/棉花水份计(探头另配) Cotton Moisture Tester 
 两种比率分别用作检测棉絮或籽棉，湿度范围: 4%~16%棉絮、

6%~20%籽棉 
 可储存多达 100 个读数，并能显示已储存读数之平均值及最高值 
 预警装置设有蜂鸣器, ，提醒到达预定测量次数或百分比 52-E/C 棉絮/棉花湿度杯 
 精密控制电路，提供更准确及稳定性能 
 内置校准测试 
 尺寸: 190 x 76 x 45mm (7½ x 3 x 1¾吋) 
 电源: 9V 干电池 

 

30-E/C 探棒 (长 228mm/9 吋) 37-E/C 探棒 (长 25mm/1 吋) 
 

 

 

 

 

C-2000 

 

F-2000 型数字式干草水份计(探头另配) 
Hay Moisture Tester 
 精密微控制器，测量精确可靠 
 自动存储多达 100 个测量值，计算平均值 
 显示取样数量、平均值与最高值 
 湿度测量范围 6%-40% 
 电源: 9V 干电池 

H-4/830-2 探棒 (长 250 毫米/10 吋) 另有 
 18 吋(830-3)及 36 吋(830-4)探针供选购 

 

 

 

F-2000 

JL-2000 型数字式皮革水份计连内置探针 Leather Moisture Tester 

 数字显示读数 
 精密微型控制器，高精度、高可靠性 
 含水量范围 10%~28% 
 内建自动校正检测 
 可储存 100 个读值记忆 
 电源: 9V 干电池 

 

 

 

可另购 4-E 外置探棒 (长 25mm/1 吋) 

 

 

JL-2000 
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TECHCHECK PLUS 数字式墙身及木材水份计 

TECHCHECK+W/CS－包括主机、内置探针、机盒 
TECHCHECK+/PKG－包括主机、内置探针、21-E 探棒、机盒 

21-E 探棒 

 插入模式： 
 0.1~6% 墙身水份 
 5~60% 木材水份 

 扫瞄模式可记录 0~300 之参考数据 
 背景光源令读数更清晰 
 自动熄电源功能 
 警报设定可提示预设水份数值已到达 
 电源：9V 干电池  TECHCHECK PLUS 

 

NAVIGATOR PRO 数字式建筑材料水份计 
NAVPROW/CS－包括主机、RHT-S1 温湿度感应头、机盒 
NAVPRO/BP－包括主机、RHT-S1 温湿度感应头、2-E 探棒、PC/KIT 电脑软件、机盒 
NAVPRO/RP(装潢套装)－包括主机、21-E 探棒、26-ES 探棒、2-E 探棒、PC/KIT 软件、RHT-C1 数据线、机盒 

2-E 探棒 

 三种比率用作检验不同纸质，水松、有褶的、大捆的零碎

纸张、零至一百的随意比率，用于其它物料之相对湿度 
 湿度范围: 4.3%~18%纸张、0%~100%任何物质、5%~40%

大捆的零碎纸张 
 可储存 100 个读数，并显示已储存读数之平均值及最高值 
 预警装置设有蜂鸣器，提醒到达预定测量次数或百分比 
 精密控制电路，提供更准确及稳定性能 
 内置校准测试，内置探针 2497/A-100，5/16”插入 
 尺寸: 190 x 76 x 45mm (7½ x 3 x 1¾10 吋) 
 电源: 9V 干电池  

 

NAVIGATOR PRO 
TOTALCHECK 数字式建筑材料水份计 
T:CHECK/BP－包括主机、RHT-S1 温湿度感应头、26-ES 探棒、10 支 496 探针、机盒 
T:CHECK/CP(水泥套装)－包括主机、RHT-S1 感应头、26-ES 探棒、10 支#496 探针、10 个 CS-2 机套、机盒 
T:CHECK/FP(地板套装)－包括主机、RHT-S1 感应头、26-ES 探棒、10 支#496 探针、10 个 CS-2 机套、 
PC/KIT 电脑软件、RHT-C1 数据线、机盒 
 插入模式： 
 5~60%木材水份 
 内置 69 种木材水份标准 
 内置-18~124℃温度补偿 
 0.1~6% 墙身水份 
 0~100 非木质建筑材

料的水份参考数据 
 扫瞄模式可记录 300 个参考数据 
 外接多种感应探头作深层渗透测量 
 可另购红外线数据传输至电脑 

 空气温湿度感应器－符合

ASTM F2170 标准： 
 -20~70℃空气温度 
 0~100%空气湿度 
 计算露点 
 计算绝对湿度(GPP) 

 屏幕显示 1,400 个储存数据，

每个数据都附有日期及时间 
 可设定工作数据组别 

 电源：9V 干电池 
 

 

 

 

TOTALCHECK 

PC/KIT 电脑程序软件  

 红外线数据传输至电脑 
 数据可以 Excel 档案储存及制作图表 
 数据可设定摄氏或华氏显示 
 兼容视窗 95/98/ME/2000/XP PC/KIT 电脑软件 

 

 

 

26-ES 探棒 
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