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Control 控制器 
SingleDISPLAY 标准控制器 TwinDISPLAY 可编程控制器 

  
z 触控彩色 TFT 显示 (左方) 
z 可设定温度, 时间, 风扇速度, 进气孔大小 
z 附网络(LAN)接口, 可经网络监察 
z 电子超温保护, 可设定温度上限 

z 触控彩色 TFT 显示 (左右 2 方) 
z 左方可设定温度, 时间, 风扇速度, 进气孔大小 
z 右方可设定特别的参数如湿度、LUX、CO2等* 
z 数据纪录功能, 右方可以图表显示已纪录的数据 
z 附网络(LAN)接口, 可经网络编程及监察 
z 附 USB 接口, 可用 U 盘作编程及下载数据 
z 可独立设定温度、湿度上下限* 
* 湿度、LUX、CO2等设定只适用于环境试验箱 

 

Universal Oven 通用烘箱 
z 9种尺码可供选择, 450及以上型号为左右双门设计 
z 不锈钢(SUS304)内膛及外壁 
z 电动进气闸, 可控制进气多少 0~100% 
z 温控范围: 室温+5℃~300℃(UN/UNplus),  

室温+10℃~300℃(UF/UFplus)  
(B0 玻璃门 最高工作温度为 250℃) 
(B1 玻璃门 最高工作温度为 300℃) 

z 温度设定精度: ≦99.9℃: 0.1℃, ≧100℃: 0.5℃ 
z 适用于温热, 试验, 提证, 消毒, 老化, 烧烙, 检

验, 硬化, 储存, 科研等应用 (加热后会产生可燃

性气体的物质不能适用) 

 
UF110plus B0  
(全视线玻璃门) 

 
UF750 

(N)自然空气对流, SingleDISPLAY 标准控制器 UN30 UN55 UN75 UN110 UN160 UN260 UN450 UN750 --- 
(N)自然空气对流, TwinDISPLAY 可编程控制器 UN30plus UN55plus UN75plus UN110plus UN160plus UN260plus UN450plus UN750plus --- 

(F)循环风扇, SingleDISPLAY 标准控制器 UF30 UF55 UF75 UF110 UF160 UF260 UF450 UF750 UF1060 
(F)循环风扇, TwinDISPLAY 可编程控制器 UF30plus UF55plus UF75plus UF110plus UF160plus UF260plus UF450plus UF750plus UF1060plus 

容积 (约数) L 32 53 74 108 161 256 449 749 1060 
宽 mm 400 400 400 560 560 640 1040 1040 1040 
高 mm 320 400 560 480 720 800 720 1200 1200 
深(有风扇型号减少 39mm) mm 250 330 330 400 400 500 600 600 850 
标准搁板 数量 1 1 2 2 2 2 2 2 1 

不锈钢 
内膛 

最多可放搁板 数量 3 4 6 5 8 9 8 14 14 
宽 mm 585 585 585 745 745 824 1224 1224 1224 
高(450, 750 型号连脚轮) mm 707 787 947 867 1107 1186 1247 1726 1726 

不锈钢 
外壁 

深(不连门柄, 门柄 56mm) mm 434 514 514 584 584 684 784 784 1035 
凈重 (约数) kg 45 57 66 74 96 110 161 217 252 
电力负荷 (约数) W 1600 2000 2500 2800 3200 3400 5800 7000 7000 
电源供应 V 230 400 (3-ph) 
另加标准搁板 E28884 E20164 E20165 E28891 E20182 B32550 
 

Options for Oven 烘箱选件 
全视线玻璃门 (最高工作温度为 250℃) B0  内部照明, 30-260: 15W, 450-750: 2X15W R0 
进气过滤器, 适用于 UF/UFplus R8  箱体内部气密性, 附进气/出气阀 K3 
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Incubator 培养箱 
z 8 种尺码可供选择, 450 及 750 型为左右双门设计 
z 配置内外双重门，内为玻璃门，外为不锈钢门，开

外门观查时不会影响箱内温度 
z 不锈钢(SUS304)内膛及外壁 
z 电动进气闸, 可控制进气量 0~100% 
z 温控范围: 室温+5℃~80℃(IN/INplus),  

室温+10℃~80℃(IF/IFplus) 
z 温度设定精度: 0.1℃ 
z 适用于细胞, 组织, 微生物培养, 科研等应用  

IN30 
 

IF260plus 
(N)自然空气对流, SingleDISPLAY 标准控制器 IN30 IN55 IN75 IN110 IN160 IN260 IN450 IN750 
(N)自然空气对流, (plus) TwinDISPLAY 可编程控制器 IN30plus IN55plus IN75plus IN110plus IN160plus IN260plus IN450plus IN750plus 

(F)风扇空气循环, SingleDISPLAY 标准控制器 IF30 IF55 IF75 IF110 IF160 IF260 IF450 IF750 
(F)风扇空气循环, (plus) TwinDISPLAY 可编程控制器 IF30plus IF55plus IF75plus IF110plus IF160plus IF260plus IF450plus IF750plus 

容积 (约数) L 32 53 74 108 161 256 449 749 
宽 mm 400 400 400 560 560 640 1040 1040 
高 mm 320 400 560 480 720 800 720 1200 
深 (有风扇型号减少 39mm) mm 250 330 330 400 400 500 600 600 
标准搁板 数量 1 1 2 2 2 2 2 2 

不锈钢 
内膛 

最多可放搁板 数量 3 4 6 5 8 9 8 14 
宽 mm 585 585 585 745 745 824 1224 1224 
高 (450, 750 型号连脚轮) mm 707 787 947 867 1107 1186 1247 1726 

不锈钢 
外壁 

深 (不连门柄, 门柄 56mm) mm 434 514 514 584 584 684 784 784 
凈重 (约数) kg 48 57 66 76 96 110 161 217 
电力负荷 (约数) W 1600 1000 1250 1400 1600 1700 1800 2000 
电源供应 V 230 
另加标准搁板 E28884 E20164 E20165 E28891 E20182 
 
Options for incubator 培养箱选件 
内部照明, 30-260: 15W, 450-750: 2X15W R0  内部电源插座 230V 2.2A, 最高温度为 70℃ R3 
 
 

CO2 Incubator 二氧化碳培养箱 
z 内为玻璃门，外为不锈钢门，开外门观查时不会影响箱内温度 
z TwinDISPLAY 可编程控制器, 数字显示温度, 二氧化碳浓度及相对湿度 
z 温控范围: 18℃(室温+5℃)~50℃, 设定精度: 0.1℃ 
z 湿度范围: 93%RH ±2.5% 
z 二氧化碳浓度控制范围: 0~20%, 设定精度: 0.1% 
z 适合应用于医学细胞, 组织, 微生物培养、药物学的研究和生产等 

 
ICO105 

可编程控制器 ICO50 ICO105 ICO150 ICO240 
容积 (约数) L 56 107 156 241 
宽 x 高 x 深 mm 400 x 425 x 330 560 x 480 x 400 560 x 700 x 400 600 x 810 x 500 

不锈钢 
内膛 

标准穿孔板数量/ 最数量多 1 / 5 2 / 6 2 / 10 2 / 12 
不锈钢 
外壁 

宽 x 高 x 深(不连门柄,  
门柄 56mm) mm 559 x 791 x 521 719 x 846 x 591 719 x 1066 x 591 759 x 1176 x 691 

凈重 (约数) kg 55 75 90 110 
电力负荷 @230V 50Hz AC (约数) W 1000 1500 2000 2000 
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ICP Cooled Incubator 冷冻培养箱 

z 5 种尺码可供选择, 450 及 750 型为左右双门设计 
z 配置内外双重门，内为玻璃门，外为不锈钢门，开外门观查时不会影

响箱内温度 
z 使用压缩机原理制冷, 升温降温速度较快 
z 使用 Air Jacket Control System 令温控更准确稳定 
z 使用 TwinDISPLAY 可编程控制器 
z 温控范围:-12~60℃ 
z 温度设定精度: 0.1℃ 
z 适合 BOD 样本储存, E-coli & Coliform 培养, 科研等应用 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ICP750 

TwinDISPLAY 可编程控制器 ICP110 ICP260 ICP450 ICP750 
容积 (约数) L 108 256 449 749 
宽 mm 560 640 1040 1040 
高 mm 480 800 720 1200 
深 (风扇减少 33mm) mm 400 500 600 600 

不锈钢 
内膛 

标准搁板/最多可放搁板 数量 2 / 5 2 / 9 2 / 8 2 / 14 
宽 mm 745 824 1224 1224 
高 (110~750 型号连脚轮) mm 1233 1552 1613 1950 

不锈钢 
外壁 

深 (不连门柄, 门柄 56mm) mm 584 684 784 784 
凈重 (约数) kg 113 157 217 249 
电力负荷 @230V 50Hz AC (约数) W 500 700 750 1200 
 
 

IPP Peltier Cooled Incubator 冷冻培养箱 
z 9 种尺码可供选择, 750, 1060, 1400 型为双门设计, 2600 为三门设计 
z 配置内外双重门，内为玻璃门，外为不锈钢门，开外门观查时不会影响

箱内温度 
z 使用 Peltier 原理制冷, 節能, 温控准确稳定 
z 可選 SingleDISPLAY 标准控制器 或 TwinDISPLAY 可编程控制器 
z 温控范围: 0~70℃ 
z 温度设定精度: 0.1℃ 
z 适合 BOD 样本储存, E-coli & Coliform 培养, 科研等应用 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPP260ecoplus 

SingleDISPLAY 标准控制器 IPP30 IPP55 IPP110eco IPP260eco IPP410eco IPP750eco IPP1060eco IPP1400eco IPP2200eco 

TwinDISPLAY 可编程控制器 IPP30 
plus 

IPP55 
plus 

IPP110eco 
plus 

IPP260eco 
plus 

IPP410eco 
plus 

IPP750eco 
plus 

IPP1060eco 
plus 

IPP1400eco 
plus 

IPP2200eco 
plus 

容积 (约数) L 32 53 108 256 384 749 1060 1360 2140 
宽 mm 400 400 560 640 640 1040 1040 1250 1972 
高 mm 320 400 480 800 1200 1200 1200 1450 1450 
深 (风扇减少 10mm) mm 250 330 400 500 500 600 850 750 750 

不

锈

钢 
内

膛 标准搁板/最多可放搁板 1 / 3 1 / 4 2 / 5 2 / 9 2 / 14 2 / 14 2 / 14 4/28 6/42 
宽 mm 585 585 745 824 824 1224 1224 1435 2157 
高 (410 以上型号连脚

轮) mm 707 787 867 1186 1720 1726 1661 1913 1913 

不

锈

钢 
外

壁 深 (不连门柄, 门柄
56mm) mm 524 604 674 774 788 874 1139 905 905 

凈重 (约数) kg 40 52 63 99 139 208 248 345 473 
电力负荷@230V AC (约数) W 140 275 320 600 600 1300 1300 1300 1900 
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ICH Climate Test Chamber 环境试验箱 

z 3 种尺码可供选择, 750 型为左右双门设计 

z 配置内外双重门，内为玻璃门，外为不锈钢门，开外

门观查时不会影响箱内温度和湿度 

z 使用压缩机原理制冷, 升温降温速度较快 

z 使用 Air Jacket Control System 令温控更准确稳定 

z 使用 TwinDISPLAY 可编程控制器 

z 可调温度范围: -10~60℃ (ICH), 0~60℃ (ICH L) 

z 温度设定精度: 0.1℃ 

z 可调湿度范围/设定精度: 10-80%RH / 1% 

z ICH L 内置光源, 日光 6500K 及 UV 320-400nm 

z 适合稳定性测试, 科研等应用 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICH750 
ICH 环境试验箱 ICH110 ICH260 ICH750 
ICH L 环境试验箱+光源 ICH110L ICH260L ICH750L 

容积 (约数) L 108 256 749 
宽 x高 x深(风扇减少 33mm) mm 560 x 480 x 400 640 x 800 x 500 1040 x 1200 x 600 

不锈钢 
内膛 

标准搁板/最多可放搁板 数量 2 / 5 2 / 9 2 / 14 
不锈钢 
外壁 

宽 x 高(连脚轮)x 深(不连门

柄, 门柄 56mm) mm 745 x 1233 x 634 824 x 1552 x 734 1224 x 1950 x 834 

凈重 (约数) kg 109 160 249 
电力负荷 @230V 50Hz AC (约数) W 1450 1450 1530 
 
 

HPPeco Climate Test Chamber 环境试验箱 
z 6 种尺码可供选择, 750, 1060, 1400 型为左右双门设计 

z 配置内外双重门，内为玻璃门，外为不锈钢门，开外门

观查时不会影响箱内温度和湿度 

z 使用 Peltier 原理制冷, 节能, 温控准确稳定 

z 使用 TwinDISPLAY 可编程控制器 

z 可调温度范围/设定精度: 0~70℃/ 0.1℃ 

z 可调湿度范围/设定精度: 10-90%RH / 1% 

z HPP1400 温湿度范围/為 15~60℃, 10-80%RH 

z 适合稳定性测试, 科研等应用 

z 另可加配 LED 光源(6500K / 2700K)及光度控制 
0-100%, 设定精度 1% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HPP260 

型号 HPP110 
eco 

HPP260 
eco 

HPP410 
eco 

HPP750 
eco 

HPP1060 
eco 

HPP1400 
eco 

HPP2200 
eco 

容积 (约数) L 108 256 384 749 1060 1360 2140 
宽 x 高 x 深 
(风扇减少 10mm) mm 560 x 480 x 

400 
640 x 800 x 

500 
640 x 1200 x 

500 
1040 x 1200 

x 600 
1040 x 1200 

x 850 
1250 x 1450 

x 750 
1972 x 1450 

x 750 
不锈钢 
内膛 

标准搁板/最多可放搁板 2 / 5 2 / 9 2 / 14 2 / 14 2 / 14 4 / 28 6 / 42 
不锈钢 
外壁 

宽 x 高(连脚轮)x 深 
(不连门柄, 门柄 56mm) mm 745 x 864 x 

666 
824 x 1183 x 

766 
824 x 1720 x 

766 
1224 x 1726 

x 866 
1224 x 1661 

x 1116 
1435 x 1913 

x 1016 
2157 x 1913 

x 1016 

凈重 (约数) kg 64 101 142 213 251 347 474 
电力负荷@230V AC (约数) W 420 700 700 1400 1400 1400 2000 
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 “美墨尔特”牌 电热恒温水浴箱 
“MEMMERT” Water Baths 

德 国 制 造 
Made in Germany 

 WTB Waterbath 水浴箱 

 
WTB6 水浴箱 WTB24 水浴箱 WTB50 水浴箱 

 

基本规格: 
¾ 触摸式控制器, 带有 3.5”彩色图形显示屏, PID 温控准确 
¾ 温控范围: 室温+5°C 至 100°C 

¾ 定时功能: 计时器功能由 1 分钟至 99 小时 59 分钟 
¾ 设置温度最小读数值: 0.1°C 
¾ 容器及外壳都為不锈钢构造, 标配不锈钢人字形顶盖 不锈钢平盖附同心环套件(另购) 
 

型号 基本型水浴箱 WTB6 WTB11 WTB15 WTB24 WTB35 WTB50 
容量                              (约) 升 Litre 7.5 10 17.1 23.1 37.5 51 
宽 毫米 mm 277 267 482 472 602 592 
深 毫米 mm 217 207 277 267 482 472 

不锈钢容器 

高 毫米 mm 150 200 150 200 150 200 
宽 毫米 mm 479 749 868 
深 毫米 mm 289 349 554 
高 (平盖) 毫米 mm 272 322 272 322 272 322 

不锈钢外壳 

高（人字形顶盖） 毫米 mm 375 425 375 425 375 425 
操作电源 230 伏(±10％)50/60 赫,功率 (约)瓦 watt 1000 1420 2800 

净重  (约)公斤 kg 11 12 18 20 30 33 
不锈钢人字形顶盖 订货编号 B50775 B50763 B50764 

洞孔数目 3 6 8 
洞孔直径 毫米 mm 87 107 107 不锈钢平盖附同心环套件 

订货编号 B48804 B48805 B48806 
洞孔数目 3 6 8 

洞孔直径 毫米 mm 87 107 107 

槽盖 
(选购浴箱时请勿

遗漏购槽盖) 
不锈钢平盖附同心环套件 
(需配合 CDP115 致冷器使用) 

订货编号 B48807 B48808 B48809 
外置水循环泵 CPM650 + B44813 
摇动装置 连多孔搁板 --- SV1524 + B48814 SV3550 + B48815 

另购配件 

可反转双高度搁板(30mm 或 60mm) B50767 B50769 B50771 
 

配件: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可反转双高度搁板(30mm或60mm) 摇动装置摇            试管架, 瓶夹 

 

香港科学仪器社有限公司  
Che Scient if ic  Co. (Hong Kong) Ltd. 

浙江科通仪器有限公司 (绍兴 ) 
Zhejiang Fortune Scientific Co. Ltd. (Shaoxing) 

浙江科通仪器有限公司 (广州 ) 
Zhejiang Fortune Scientific Co. Ltd. (Guangzhou) 

上海香科仪器贸易有限公司  
Shanghai Xiang Ke Scientific Trading Co. Ltd. 

Tel:  (852) 2481 1323 Tel:  (86 575) 8812 0560 Tel:  (86 20) 8130 7388 Tel:  (86 21) 6248 6170 
Fax: (852) 2418 1302 Fax: (86 575) 8812 0561 Fax: (86 20) 8108 4925 Fax: (86 21) 6248 0647 
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